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Il Marchio ENEC 17. Accompagnato dal numero 17, che 
contraddistingue NEMKO, il marchio ENEC (European 
Norms Electrical Certification) attesta la conformità ai re-
quisiti di sicurezza europei.
The ENEC 17 brand. Accompanied by the number 17, which 
distinguishes NEMKO, the European Norms Electrical Cer-
tification (ENEC) brand attests to compliance with Europe-
an safety requirements.

Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da 
una o più Direttive Comunitarie
Compliance with essential security requirements provided 
by one or more Community Directives

Apparecchio adatto per lampade a scarica 
Luminaires suitable for discharge lamps

Prodotto in classe I, richiede messa a terra 
Product in class I, require grounding

Prodotto in classe II, doppio isolamento, non richiedere la 
connessione delle messe a terra
Product in class II, double insulation, do not require the 
connection of the grounding

Superficie esposta al vento
Surface exposed to the wind

Dimensione foro per montaggio
Hole dimension  for installation

Protetto contro i corpi solidi maggiori di 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm

Protetto contro i corpi solidi maggiori di 1 mm
Protected against solid objects greater than 1 mm

Protetto contro i corpi solidi maggiori di 1 mm e contro le 
cadute di gocce d’acqua fino a 60° dalla verticale
Protected from tools and small wires greater than 1 mm 
and from water spray less than 60 degrees from vertical

Protetto contro polvere e spruzzi d’acqua
Dust-protected and splashing water

Totalmente protetto contro polvere e getti d’acqua
Dust-tight and protected against water jets

Totalmente protetto contro polvere e onde d’acqua
Dust-tight and protected against heavy seas

Temperatura ambiente min/max 
Min/Max room temperature

Flusso luminoso disperso 
Upward Light Ratio

Apparecchi idonei, dal punto di vista igienico, all’utilizzo in 
impianti di produzione nell’industria alimentare
Hygienically suitable devices for use in production plants in 
the food industry. (HACCP / IFS / BRC-Standard)

Apparecchi con temperatura superficiale limitata 
Luminaires with limited surface temperatures 

Conforme alla DIN 18032-3 / EN13964 (test di sicurezza 
contro il lancio della palla)
According to DIN 18032-3 / EN13964 (testing of safety 
against ball throwing)

Sistema dimmerabile 1-10V
Dimmable system 1-10V

Sistema dimmerabile DALI 
“Digital Addressable Lighting Interface” dimmable system

DALI-2 è l’ultima versione del sistema dimmerabile
The latest version of DALI “Digital Addressable Lighting In-
terface” dimmable system

Sistema standard di interfacce dei componenti degli ap-
parecchi di illuminazione a LED e sistemi di adattamento 
della connetività
Interfaces standard system for the components of LED lumi-
naires and connectivity adaptation syst

Sistema programmabile (Mezzanotte virtuale) con riduzio-
ne automatica di flusso
Programmable system (Virtual midnight) with automatic re-
duction of luminous flux

Fattore di verifica della condizione di abbagliamento all’in-
terno di un ambiente, che dipende da numerose variabili, 
ad esempio: caratteristiche fotometriche dell’apparecchio 
d’illuminazione, la posizione dei dispositivi di illuminazione; 
la luminanza - colori delle pareti e dal punto di vista degli 
utenti.
Glare test factor within an environment and which depen-
ds on many variables, as: luminaire photometric characte-
ristics, the position of the lighting devices, the luminance 
- color of the walls and from the point of view of the users.

Tecnologia Tunable White (Bianco dinamico), permette di 
regolare a seconda delle esigenze o delle necessità del 
utente la tonalità del bianco, da 2700K a 6000K.
Tunable White technology, allows to modify the colour  
between temperature warm white to cool white light depen-
ding on user needs.

Sistema di controllo basato su tecnologia Bluetooth
Control system based on Bluetooth technology

Conforme al DM 23 giugno 2022 n.256 C.A.M. Edilizia
Compliant with degree 23 june 2022 n.256 C.A.M. 

Indice di resa cromatica 
Color Rendering Index 

Ciclo di verniciatura anticorrosione C5
C5 anti-corrosion painting cycle

Kit emergenza 1-3h disponibile 
Emergency kit 1-3h available

100 100
50

Tunable
White

ULR <0ULR <0

UGR

Bianco
White

Bianco RAL 9003
RAL 9003 White 

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

Grigio 
Gray 

Argento
Silver

Antracite
Anthracite

Vetro sabbiato 
Frosted glass

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

IK

CODICE IK
IK Code IK01	 IK02	 IK03	 IK04	 IK05	 IK06	 IK07	 IK08	 IK09	 IK10

0,15	 0,2	 0,35	 0,5	 0,7	 1	 2	 5	 10	 20
Energia di impatto in Joule
Impact energy in Joule

La 6a cifra del codice indica il colore del prodotto. 

The 6th digit refers to product’s color.

Grado di protezione per gli involucri di apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni, secondo la norma EN 62262.
Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts as per the EN 62262 
Stardard.

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	CODICE COLORE
Colour Code --

-Grezzo/Non verniciato
Raw/Not painted

Bianco
White

Nero
Black

Antracite/ Anthracite Argento
Silver

Cromo
Chrome

Grigio
Gray

ESEMPIO
Example          

COLORI E FINITURE  //  COLOURS & FINISHES

247643.115

1

2

3

4

Bianco
White
Nero
Black
Antracite
Anthracite
Argento
Silver

OPZIONI DI INSTALLAZIONE  //  INSTALLATION OPTIONS

CRI90 version

available

2

CRI≥80

HACCP

1 3 EMERGENCYEMERGENCY
hrhr

C5
available

DD

SYMBOLS

TEMPERATURA COLORE  // COLOUR TEMPERATURE CORRENTE DISPONIBILE  /  CURRENT AVAILABLE 

CCT ____K COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

___mA

Da
From

A
To

500mA 850mA

CORRENTE STANDARD
STANDARD CURRENT

3000K2200K 2700K 4000K 5000K
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SISTEMA DI QUALITÀ   //  QUALITY SYSTEM

La nostra attività si svolge all’interno di un’area di oltre 6.200 m2 di cui 3.100 coperti e adibiti alla produzione e stoccaggio dei nostri articoli. Ogni 
prodotto è sviluppato valutando il continuo miglioramento tecnologico e la qualità dei materiali.
Ogni nostra scelta applicata quotidianamente fornisce un servizio rapido ed efficiente certificato dal sistema di qualità aziendale ISO 9001.

Our business is developed inside an area of over 6,200 m2, of which 3,100 covered and used for production and storage of our products.
Each product is developed considering constant technological improvement and quality of materials. 
Every choice is certified by the Quality Management System ISO 9001 and our continuing commitment provides a service as quickly and efficiently 
as possible.

ISO 9001

ISO 9001 identifica una serie di norme e linee guida sviluppate dall’ISO (International Organization for Standardization), che propongono un sistema 
di gestione per la qualità dei processi indirizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione aziendale.
C Luce ha conseguito nel corso del 2008 la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità attualmente conforme alla norma ISO 
9001:2015 con documento di certificazione n° 800338.
L’ente certificatore per il Sistema di Gestione per la Qualità in C Luce è NEMKO Italia SpA.

ISO 9001 identifies a series of rules and guidelines developed by ISO (International Organization for Standardization), which propose a processes 
Quality Management System directed to improve the effectiveness and efficiency in a business organization.
C Luce has achieved, during the course of 2008, the Quality Management System approval in accordance with the current ISO 9001: 2015  guidelines 
with certification document no. 800338. 
The certifying body for the Quality Management System in C Luce is NEMKO Italy.

COMPANY QUALITY
AZIENDA  //  COMPANY

Da un’esperienza di oltre vent’anni sul mercato e dopo continui successi e riconoscimenti, nasce C Luce, una giovane e dinamica azienda dalle grandi 
ambizioni, che basa il proprio impegno su servizio, professionalità e qualità.
Ogni apparecchio viene ideato, progettato, certificato e prodotto in Italia curando in ogni minima parte tutti i dettagli. 
Tutti gli apparecchi di illuminazione presenti sul catalogo nascono per soddisfare le necessità dei professionisti di settore quali installatori, grossisti 
e progettisti, che si rivolgono a C Luce come partner fidato.

C Luce was born from an experience of more than twenty years on the market with continuous and recognized successes. A young and dynamic 
company with great ambitions, which based its commitment on service,  professionality and quality. 
Every single product is designed, certified and produced in taking care of all the details. 
All the lighting products on our catalogue are made to satisfy the requirements of professionals in the field like installers, wholesalers and designers, 
who find in C Luce a trusted partner.

LA NOSTRA VISION  //  OUR VISION

C Luce si pone l’ambizioso obiettivo di divenire, attraverso un processo di fidelizzazione, un fornitore di prodotti e servizi adatto ad ogni professionista 
nel settore dell’illuminazione, con cui lavorare in piena stima e fiducia reciproca, proponendosi sul mercato sicura delle proprie capacità.

C Luce sets the ambitious target to become, through a loyalty path, a reliable products and services supplier for any professional involved in the 
lighting business. A partner to work with in complete mutual trust and confidence, proposing ourselves on the market, certain of own capacities.
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PROCESSI PRODUTTIVI  //  PRODUCTION PROCESSES

Per poter garantire gli standard qualitativi prefissati e verificabili in ogni loro passaggio produttivo in rispetto della certificazione ISO 9001 acquisita, 
C Luce gestisce direttamente l’acquisto di tutte le materie prime da  fornitori storici, anch’essi certificati.
Successivamente tutte le lavorazioni interne o esterne, direttamente supervisionate dal nostro sistema qualità, vengono effettuate presso i nostri 
partner che forniscono ogni giorno un eccellente servizio globale, consegnandoci tutti i lavorati e i semilavorati necessari per il completamento del 
prodotto finale.
To ensure the established quality standards and verifiable in every production step in compliance with ISO 9001 acquired certification, C Luce directly 
manages the procurement of all raw materials from historical suppliers, which are also certified. 
Subsequently all the internal or external processes, directly supervised by our quality system, are made from our partners who provide a daily excel-
lent service, delivering all the finished and semifinished parts required to complete the final product.

KNOW HOW

Sposare questa filosofia investendo in risorse umane e finanziarie, significa seguire da vicino tutto il processo delle lavorazioni e le fasi della produ-
zione, accompagnate da  un controllo scrupoloso dei componenti, che trasformano la materia prima nei prodotti che contraddistinguono  C Luce 
sul mercato per design e tecnologia. Il prodotto finito si concretizza grazie all’utilizzo di macchinari altamente tecnologici, tra cui presse da 100/160 
tonnellate e, come ultima entrata, una punzonatrice a testa rotante ad altissima precisione.

L’affidabilità di C Luce è assicurata non solo dal know-how aziendale di un team professionale altamente qualificato, ma anche da un’accurata scelta 
dei propri fornitori, eseguita in modo tale da garantire la qualità totale secondo un sistema il certificato ISO 9001.

Embracing this philosophy by investing in financial and human resources means to closely follow the whole manufacturing and production processes 
and phases, accompanied by a scrupulous control of the components, which transform the raw material into products that distinguish C Luce on the 
market for its design and technology. The finished product is realized through the use of high tech machines, including 100/160 tons power presses, 
and, as the last entry, a high precision rotating head stamp machine.

C Luce’s reliability is ensured not only by the know-how of a highly qualified and professional team, but also by a careful selection of its suppliers, 
performed in a way that ensures total quality according to the ISO 9001 certified system.

KNOW HOW CONSULTING
PROGETTAZIONE E CONSULENZA ILLUMINOTECNICA  //  DESIGN & LIGHTING CONSULTING

Il completo sviluppo dei prodotti all’interno dell’azienda permette di proporre una gamma di articoli tecnologicamente all’avanguardia e dal design 
moderno ed attuale, basando ogni sforzo sull’idea che il prodotto C Luce debba essere sicuro, affidabile ed a basso impatto ambientale, ponendo 
la massima attenzione sulla sicurezza del prodotto tramite le omologazioni, sulla massima efficienza delle ottiche per mezzo di una progettazione 
accurata e l’utilizzo delle più moderne ed evolute tecnologie. Ogni apparecchio d’illuminazione presente nella collezione C Luce è interamente pro-
gettato e realizzato in Italia, viene ideato e poi prodotto seguendo input attenti alle ricerche di marketing, curandone ogni dettaglio affinché nulla 
venga lasciato al caso.

Un servizio estremamente apprezzato dai nostri clienti, sempre più determinante, è quello della progettazione illuminotecnica per la realizzazione di 
ambienti che offrano la massima vivibilità e comfort, in situazioni di progetto complesse come in impianti sportivi, sale congressi, magazzini, uffici, 
showroom dove la quantità e la qualità dell’illuminazione sono fattori importantissimi per un risultato globale di successo. 

C Luce si avvale della collaborazione di un’azienda esterna italiana, leader nel settore che, tramite apparecchiature di misurazione e rilievo fotome-
trico con fotogoniometri di ultima generazione, realizza files digitali che verranno utilizzati per la progettazione illuminotecnica destinata al calcolo e 
alla simulazione degli ambienti da illuminare.

The complete ”inside” product development cycle can offer a range of technologically advanced products showing a modern and contemporary 
design, based on the idea that every C Luce product must be safe, reliable and with low environmental impact, putting maximum attention to the 
product safety through the approvals, on the optics maximum efficiency by attentive design and use of the most modern and advanced technologies.
Every luminaire in the C Luce collection is completely designed and manufactured in Italy, it is designed and then produced following attentive inputs 
from marketing research, taking care of every detail to ensure that nothing is left behind. 

A service highly valued by our customers, more and more crucial, is the lighting design for the creation of environments that provide maximum liva-
bility and comfort, in situations of complex projects such as in sports facilities, meeting rooms, warehouses, offices, showroom, where the quantity 
and quality of light are important key points for a successful global outcome. 

C Luce cooperates with an external industry-leading Italian company that, thanks to measuring equipment, like last generation photogoniometers, 
produce the digital files that will be then used for the lighting design intended for a simulated environment to be lit.
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CERTIFICAZIONI  //  CERTIFICATIONS

ENEC è il marchio europeo di conformità alle norme EN per gli apparecchi di illuminazione e suoi componenti, istituito in ambito CENELEC dagli enti 
di certificazione che hanno aderito ad un accordo denominato “Lum Agreement” per un comune e reciproco riconoscimento di un marchio unico.
Il marchio ENEC viene rilasciato da uno qualsiasi degli enti firmatari dell’accordo e riconosciuto automaticamente da tutti gli altri; viene rilasciato 
solamente sulla base di norme europee armonizzate EN. A fianco del marchio ENEC viene comunque posto un numero che identifica l’ente che lo 
ha rilasciato.

Il marchio ENEC si basa sull’applicazione di alcuni principi, tra i quali:

Il costruttore di apparecchi di illuminazione deve disporre di un Sistema di Qualità Aziendale certificato UNI EN ISO 9001.
Il marchio è concesso in maniera indipendente da un organimo neutro.
Il prodotto è soggetto a sorveglianza nella sua fase produttiva da parte dell’ente che ha rilasciato il certificato di conformità.
Il marchio ENEC è quindi un marchio Europeo ad alto valore basato su severi criteri di concessione.

ENEC is the European mark of conformity to the EN standards for lighting fittings and its components established within the CENELEC organization 
by certification which have acceded to an agreement called “Lum Agreement” for a common and mutual recognition of a single mark.
The ENEC mark shall be issued by any signatories to the agreement and automatically recognized by all the others; it shall be issued only on the basis 
of harmonised EN European standards. On the side of the ENEC mark there is a number that identifies the issuing body.

The ENEC mark is based on the application of certain principles:

The manufacturer of lighting equipments must be certified by a Certified Quality System UNI EN ISO 9001.
The ENEC mark is independently granted by a neutral body.
The certified product is subject to surveillance in its production phase by the body which issued the conformity certificate.
Therefore the ENEC mark is a high value European mark based on strict granting criteria.

MADE IN ITALY

La consapevolezza dell’importanza del Made in Italy ha spinto C Luce ad investire nuovamente in attrezzature necessarie a portare il completo ciclo 
produttivo in casa, perseguendo l’eccellenza della qualità e salvaguardando la tradizione aziendale, garantendo ai clienti flessibilità e vera compe-
titività. 

Awareness of the Made in Italy importance has promoted C Luce to reinvest in the equipment needed to carry home the full production cycle, pur-
suing the excellence in quality and safeguarding the company’s tradition, giving customers real flexibility and competitiveness.
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CODICE	 DESCRIZIONE	 POTENZA	 FLUSSO NOMINALE	 FLUSSO NETTO	 CORRENTE	 PESO NETTO
Code	 Description	 Power(W)	 Typical flux(lm)	 Net output(lm)	 Current(mA)	 Net weight(Kg)
		

250543.096	 2 LM 740	 225W	 38500	 36000	 830	 8,90

250543.192	 4 LM 740	 450W	 77000	 72000	 830	 18,00

250543.288	 6 LM 740	 675W	 115500	 108000	 830	 35,00

250543.384	 8 LM 740	 900W	 154000	 144000	 830	 44,00

251543.096	 2 LM 740	 225W 	 38500	 36345	 830	 8,90

251543.192	 4 LM 740	 450W	 73900	 72690	 830	 18,00

251543.288	 6 LM 740	 675W	 110850	 109035	 830	 35,00

251543.384	 8 LM 740	 900W	 154000	 145380	 830	 44,00

252543.096	 2 LM 740	 225W	 38500	 36155	 830	 8,90

252543.192	 4 LM 740	 450W	 73900	 72305	 830	 18,00

252543.288	 6 LM 740	 675W	 110850	 108455	 830	 35,00

252543.384	 8 LM 740	 900W	 154000	 144610	 830	 44,00

		

253543.096	 2 LM 740	 225W	 38500	 34615	 830	 8,90

253543.192	 4 LM 740	 450W	 73900	 69225	 830	 18,00

253543.288	 6 LM 740	 675W	 110850	 103835	 830	 35,00

253543.384	 8 LM 740	 900W	 154000	 138450	 830	 44,00

code + DALI 	 Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver 

900000.001	 SPD 15kV CLI/II Esterno - IP65 | SPD 15kV CLI/II External - IP65

925000.001	 Vetro di protezione 2 LM | Protection glass set 2 LM (IK10)				    1,36

925000.002	 Vetro di protezione 4 LM | Protection glass set 4 LM (IK10) 				    2,73

925000.003	 Vetro di protezione 6 LM | Protection glass set 6 LM (IK10)				    4,10

925000.004	 Vetro di protezione 8 LM | Protection glass set 8 LM (IK10)				    5,47

925000.000	 Predisposizione per puntatore laser | Arrangement for laser aiming

925003.005       	 Kit predisposizione per installazione a sospensione | Arrangement kit for suspension installation (max 450W)

ACCESSORI / ACCESSORIES

Predisposizione per puntatore laser 

Arrangement for laser aiming

925000.000

Kit predisposizione per installazione a sospensione

Arrangement  kit for suspension installation

925003.005

Catene non incluse

Chains not included

Vetro di protezione (IK10)

Protection glass set (IK10)

Match 2 LM:  925000.001

Match 4 LM:  925000.002

Match 6 LM:  925000.003

Match 8 LM:  925000.004

*

ATTENZIONE  /  ATTENTION

Codifica / Coding CRI	 xxx5xx.xxx = CRI70 	                  xxx6xx.xxx = CRI80		  xxx7xx.xxx = CRI90
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Codifica / Coding CCT (K)	 xxxxxx.xx5 = 3000K		  250643.096 = Standard 4000K			   xxxxxx.xx7 = 5000K
Configurazione temperatura colore LED:  L’ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin). Codici disponibili a Catalogo pag. 66-67
LED temperature color configuration: The last digit refers to LED’s temperature colour (Kelvin).  Codes available in the Catalogue pag. 66-67

Codifica / Coding CURRENT (mA)	     xxxxxx.x8x = 		  250643.096 = Standard mA		
Configurazione corrente di alimentazione:  La penultima cifra del codice indica la corrente di alimentazione. Codici disponibili a Catalogo pag. 64-65
Current configuration: The second to last digit refers to LED’s temperature colour (Kelvin).  Codes available in the Catalogue pag. 64-65

I flussi luminosi dei prodotti sono stati calcolati considerando il valore tipico (@ ta25° stnd) dichiarato dal produttore dei LED.  Possono essere dunque considerate delle tolleran-
ze sui lotti di produzione di +/-5%. I valori dichiarati sui prodotti fanno riferimento alla colorazione standard 4000K
Product’s luminous flux were calculated taking into account the typical value declared by the LED manufacturer.  Therefore, tolerances on production batches could be conside-
red of +/-5%. The values declared refer to standard coloring 4000K.

Sottoalimentazione 
Underpowered
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MATCH - LH351C 4000K CRI70

GEMINI MAX PRO - LH502D 4000K CRI70

I moduli LED sono caratterizzati da alte efficienze con alimentazione in corrente costante da 350mA a 850mA.
I seguenti prodotti sono disponibili con correnti di alimentazione LED differenti (configurazione richiesta in fase d’ordine).
LED modules are characterized by high efficiency with constant current input from 350mA to 850mA. The following products are available with different 
currents (any special setup on request, shall be agreed  upon at he purchase order stage).

PIXEL - LH181B+ 4000K CRI80

Sottoalimentazione fino a 500mA
Underpowered up to 500mA

Sovralimentazione fino a 850mA
Overpowered up to 850mA

CURRENT mA

65

CORRENTE	 N. LED	 POTENZA	 FLUSSO NOMINALE	 Lm/W	
Current(mA)	 No. LED	 Power(W)	 Typical flux(lm)	 Net output(lm)	 CORRENTE	 N. LED	 POTENZA	 FLUSSO NOMINALE	 Lm/W	

Current(mA)	 No. LED	 Power(W)	 Typical flux(lm)	 Net output(lm)	

	 -	 700mA	 +

Versione standard
Standard version

	258543.152	 258543.162	 258543.172	

258543.252	 258543.262	 258543.272	

258543.352	 258543.362	 258543.372*	

259543.152	 259543.162	 259543.172	

259543.252	 259543.262	 259543.272	

259543.352	 259543.362	 259543.372*

	

266543.152	 266543.162	 266543.172	

266543.252	 266543.262	 266543.272	

266543.352	 266543.362	 266543.372*

	

235543.194	 235543.104	 -	

235543.298	 235543.208	 -

235543.302	 235543.312	 -

235543.406	 235543.416	 -

236543.194	 236543.104	 -

236543.298	 236543.208	 -

236543.302	 236543.312	 -

236543.406	 236543.416	 -

237543.194	 237543.104	 -	

237543.298	 237543.208	 -	

237543.302	 237543.312	 -	

237543.406	 237543.416	 -	

243543.406	 243543.416	 -

243543.510	 243543.520	 -

243543.614	 243543.624	 -

243543.718	 243543.728	 -

243543.822	 243543.832	 -

243543.926	 243543.936	 -

244543.406	 244543.416	 -

244543.510	 244543.520	 -

244543.614	 244543.624	 -

244543.718	 244543.728	 -

244543.822	 244543.832	 -

244543.926	 244543.936	 -

GEMINI PRO - LH502D 4000K CRI70
*versione sovralimentata a 850mA Standard / 850mA overpowered version as standard

850mA	 12	 30	 5860

850mA	 24	 60	 11720

850mA*	 36	 90	 17170

700mA	 12	 24	 4890

700mA	 24	 48	 9780

700mA	 36	 72	 14670

500mA	 12	 17	 3104

500mA	 24	 34	 6208

500mA	 36	 50	 9312
	

198

204

212

700mA	 16	 35	 5200

700mA	 32	 70	 10400

700mA	 48	 105	 15600

700mA	 64	 140	 20800

500mA	 16	 24	 3861

500mA	 32	 49	 7721

500mA	 48	 74	 11582

500mA	 64	 98	 15443

350mA	 16	 17	 2785

350mA	 32	 33	 5570

350mA	 48	 50	 8354

350mA	 64	 67	 11139

149

157

166

ANTARES - LH181B+ 4000K CRI80

700mA	 64	 140	 20800

700mA	 80	 175	 26000

700mA	 96	 210	 31200

700mA	 112	 245	 36400

700mA	 128	 280	 41600

700mA	 144	 315	 46800

500	 64	 98,1	 15443

500	 80	 122,6	 19304

500	 96	 147,2	 23164

500	 112	 171,7	 27025

500	 128	 196,2	 30886

500	 144	 220,7	 34747

350	 64	 66,9	 11139

350	 80	 83,6	 13924

350	 96	 100,4	 16709

350	 112	 117,1	 19493

350	 128	 133,8	 22278

350	 144	 150,6	 25063	

	

149

157

166

Sottoalimentazione fino a 350mA
Underpowered up to 350mA

Sovralimentazione fino a 850mA
Overpowered up to 850mA

	 -	 700mA	 +

Versione standard
Standard version

850	 48	 116	 23438

850	 64	 154	 31250

850	 86	 193	 39063

850	 96	 232	 46876

850	 112	 270	 54688

700	 48	 96	 19560

700	 64	 128	 26080

700	 86	 160	 32600

700	 96	 192	 39120

700	 112	 224	 45640

500	 48	 66	 14219

500	 64	 87	 18959

500	 86	 109	 23698

500	 96	 131	 28438

500	 112	 153	 33178

830	 96	 225	 38500

830	 192	 450	 77000

830	 288	 675	 115500

830	 384	 900	 154000

700	 96	 190	 32470

700	 192	 379	 64940

700	 288	 569	 97410

700	 384	 759	 129880

500	 96	 135	 23199

500	 192	 271	 46386

500	 288	 406	 69578

500	 384	 542	 92771

350	 96	 44	 16235

350	 192	 189	 32470

350	 288	 284	 48705

350	 384	 379	 64940

Sottoalimentazione fino a 350mA
Underpowered up to 350mA

273543.372	 273543.382	 273543.392

273543.472	 273543.482	 273543.492

273543.572	 273543.582	 273543.592

273543.672	 273543.682	 273543.692

273543.772	 273543.782	 273543.792

274543.372	 274543.382	 274543.392

274543.472	 274543.482	 274543.492

274543.572	 274543.582	 274543.592

274543.672	 274543.682	 274543.692

274543.772	 274543.782	 274543.792

275543.372	 275543.382	 275543.392

275543.472	 275543.482	 275543.492

275543.572	 275543.582	 275543.592

275543.672	 275543.682	 275543.692

275543.772	 275543.782	 275543.792

250543.086	 250543.096	

250543.182	 250543.192	

250543.278	 250543.288

250543.374	 250543.384	

251543.086	 251543.096

251543.182	 251543.192

251543.278	 251543.288

251543.374	 251543.384

252543.086	 252543.096

252543.182	 252543.192

252543.278	 252543.288

252543.374	 252543.384

253543.086	 253543.096

253543.182	 253543.192

253543.278	 253543.288

253543.374	 253543.384

	 -	 830mA	

171

162

174

184

198

204

212

64

Sottoalimentazione fino a 350mA
Underpowered up to 350mA

Sovralimentazione fino a 850mA
Overpowered up to 850mA

	 -	 700mA	 +

Versione standard
Standard version




















































































































































































































































































































































